
Máquina IDRA 150 , año de fabricación 1973,  
Distancia entre columnas 420 x 420�

Máquina IDRA 900, año de fabricación 1994,�
distancia entre columnas 900 x 900�



 Horno de fundición MARCONI, año de fabricación 1998, capac. de carga 900 kg�

               Horno de fundición MARCONI,  
               año de fabricación 1998,  caarga 900 kg.�



Horno de fundición eléctrico 
BOTTA, año de fabricación 
2002, capacidad carga 500 kg�

  Máquina WOTAN 400, año de fabricación 1977,  
  distancia entre columnas 580 x 600 mm�



  Horno de mantenimiento BOTTA, capacidad de carga 500 kg,  
  año de fabricación 2002, robot ABB S-3.�

  Máquina IDRA 500, año de fabricación 2002,  
  distancia entre columnas 615 x 615 mm�



  Máquina IDRA 320, año de fabricación 1993, entre columnas 570 x 570�

  Máquina IDRA 225, año de fabricación 1973, entre columnas 525 x 525 mm�



Robot ABB con control S-3,  
año de fabricación 1994�

Robot ABB con control S-4,  
año de fabricación 1998�
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Prensa hidráulica IDRA Press,  
entre columnas  675 x 675 mm�

Granalladora FIRMY CM Sandblasting,  
Año de fabricación 1987�



Prensa hidráulica TECNOPRESS, 
Distancia entre columnas 940 x 940 mm� Prensa hidráulica REISS�
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Máquina IDRA 150,  
año de fabricación 1973�

Horno de mantenimiento y transporte de�
aluminio líquido, fabricanteALU-K� TY,�
año de fabricación 2009, junto con el�
equipo de precalentamiento.�



                       Máquina WOTAN 400, año de fabricación 1977,  
                       entre columnas 580 x 600 mm�

                                       Máquina IDRA 320, año de fabricación 1999,  
                                 entre columnas 570 x 570,con cargador STP PRESSE�



            Máquina IDRA 225, año de fabricación 1973,  
            entre columnas 525 x 525, con el cargador ITALPRESSE.�
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·  Inyectora de aluminio IDRA 150 , año 1973, entre columnas 420 x 420 
·  Inyectora de aluminio IDRA 900, año 1994, entre columnas 900 x 900 

mm 
·  Horno de fundicion MARCONI, año 1998, capacidad de carga 900 kg 
·  Horno de fundición eléctrico BOTTA, año 2002, carga 500 kg 
·  Inyectora de aluminio WOTAN 400, año 1977, entre columnas 580 x 

600 mm 
·  Horno de mantenimiento BOTTA, carga 500 kg, año 2002,  
·  Inyectora de aluminio IDRA 500, año 2002, entre columnas 615 x 615 
·  Inyectora de aluminio IDRA 320, año 1993, entre columnas 570 x 570 

Inyectora de aluminio IDRA 225, año 1973, entre columnas 525 x 525 
·  ABB Robot with control S-4, ABB Robot with control S-3,  
·  Hydraulic Press IDRA Press, entre columnas 675 x 675 mm 
·  Granalladora FIRMY CM Sandblasting, Año 1987 
·  Hydraulic Press TECNOPRESS, entre columnas 940 x 940 mm 
·  Hydraulic Press REISS 
·  Horno de mantenimiento y transporte del aluminio liquido, fabricante 

ALU-K� TY, año 2009, junto con el equipo de precalentamiento 
·  Inyectora de aluminio IDRA 150, año 1973 
·  Inyectora de aluminio WOTAN 400, año 1977, entre columnas 580 x 

600 mm 
·  Inyectora de aluminio IDRA 320, año 1999, entre columnas 570 x 570, 

con el cargador STP PRESSE  
·  Inyectora de aluminio IDRA 225, año 1973, entre columnas 525 x 525, 

con el cargador ITALPRESSE  
·  Inyectora de aluminio IDRA 80, Zamak. 
·  Torre fusora GUINEA: WMHOR –�T3000/150 año 1996 
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